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Manual de Instalacao
Spot de Embutir Tetris

Aviso

Antes de iniciar a instalacdo, recomendamos que leia atentamente o manual completo
e nao o descarte. A seguranca dos usudrios, a garantia, o correto funcionamento e a
durabilidade deste produto estdo diretamente ligados a instalacdo adequada,
conforme orientacdes fornecidas neste manual

E recomendado o uso de EPI para o manuseio e Aexecugdo de instalagdes elétricas deve ser

instalacdo da peca, caso contrario o produto  confidvel por profissionais experientes, que

perde sua garantia se for utilizado e instalado  estejam em confor- midade com a norma

foradasua normalidade, tornando-oinseguro NBR 5410 e demais regulamentacdes
pertinentes

A norma NBR 5410 faz a recomendacdo da utilizacdo de um Dispositivo de Corrente Residual (DR) e de um
Dispositivo de Protecdo contra Surtos (DPS). O interruptor DR desempenha a fungdo de protecdo contra
riscos de choques elétricos decorrentes de vazamentos de corrente, ao passo que o DPS é para evitar surtos
de tensdo que tenham potencial para causar danos a equipamentos eletrénicos.

Atencao

. deiniciarainstalacio gy com instalacdes elétricas.

"\ Verifiqgue atentamente a ' : ,
< ’ condicio do produto antes A Desligue a energia ao lidar

Modo de Instalacao

O Spot de Embutir Tetris foi desenvolvido para uma instalacdo pratica e versatil, adaptando-se para
ambientesinternos. Aseguirconfiraatentamente asinstrucdes especificas para cada tipo deinstalacdo.
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1. Abertura para o Produto

Antes de iniciar a instalag3o, faca a marcacdo no forro utilizando as medidas de corte especificadas para este modelo. E
importante garantir que a abertura seja precisa: muito menor pode dificultar a inser¢do do Spot, e maior pode comprometer o
acabamento. Utilize ferramentas adequadas de acordo com o material do seu forro. Ao realizar o corte e evite danificar o

entorno do forro.

2. Desligar a Energia

Por questdo de seguranca, desligue a energia diretamente no disjuntor geral da residéncia ou do ambiente onde sera feita a
instalacdo. Nunca realize conexdes elétricas com a rede energizada. Este procedimento é fundamental para evitar choques
elétricos e preservar a integridade do produto e do instalador. Com a energia desligada, faca a ligacdo dos fios de alimentagdo
a entrada do LED Driver do produto. Para isolar e proteger corretamente as conexdes, recomendamos a utilizagdo do
conectores de tor¢do (conforme imagem 2) apropriados ou, se preferir, fita isolante de boa qualidade, aplicada de forma firme
e segura. Essa etapa é crucial para evitar mau contato, aquecimento excessivo e falhas futuras na instalagdo.

3. Ligagdo ao LED Driver e Encaixe

O Spot de Embutir Tetris ja acompanha o LED Driver acoplado ao cabo e um conector intermediario para facilitar a ligacdo
elétrica. Apds realizar as conexdes, una o conector (conforme imagem 3) e verifique se estd bem firme. Em seguida, insira o
Spot na abertura do forro. As presilhas laterais ja vém fixas de fabrica no produto e ndo precisam ser instaladas: basta
pressiona-las para dentro no momento do encaixe, permitindo que o produto fique firme e nivelado.

4. Instalagdo, Limpeza e Manutengdes
Certifique-se de que a rede elétrica foi desligada.
Instale somente um alimentador por circuito. Instalar mais de um alimentador pode danificar e oferecer risco a seguranca.
N&o usar abrasivos e liquidos corrosivos na limpeza da pega, somente um pano Umido com agua.
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Referéncias ML-0641BR, ML-0641PT, ML-0641BRPT
Poténcia maxima | 2W
Tensdo 127-220V
IRC >95
Material Aluminio 32mm asmm Q
Garantia 5anos
Acompanha 1 luminaria, 1 LED Driver.
Area de Corte 35x40 mm
Referéncias ML-0643BR, ML-0643PT, ML-0643BRPT
Poténcia maxima | 4W
Tensao 127-220V
IRC >95
Material Aluminio ”“‘% ‘““} QO
Garantia 5anos
Acompanha 1 luminaria, 1 LED Driver eemn
Area de Corte 35 x 60 mm

Referéncias ML-0645BR, ML-0645PT, ML-0645BRPT

Poténcia maxima | gW

Tensao 127-220V 45mm O Q O
IRC >95

Material Aluminio
Garantia 5anos

Acompanha 1 luminéria, 1 LED Driver mm}
Area de Corte 35x90 mm

Referéncias  ML-0647BR, ML-0647PT, ML-0647BRPT

95mm

Poténcia maxima | 10w

Tensdo 127-220V a5mm

" 7 | [DCOC0
Material Aluminio * T
Garantia 5anos , I ;i -
Acompanha 1 lumindria, 1 LED Driver 1 J t
Area de Corte 35 x 140 mm
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